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Perihal . Penyampaian Hasil Permintaan Bantuan

Penilaian Fisik Bangunan

Kepada Yth. Kepala SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai
di-
TAPAN

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan Surat Nomor 061/1.08.420.02/SMA.02/LL-2024 tanggal 5 Februari 2024
perihal Permohonan Analisis Biaya Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMAN 2 Basa Ampek
Balai. Dengan ini disampaikan hasil pemeriksaan lapangan mengenai analisis kerusakan
bangunan tersebut untuk keperluan Proses Pengajuan Perencanaan DAK Fisik Pendidikan
(terlampir). Analisis kerusakan tersebut telah sesuai dengan Buku Panduan Tata Cara
Identifikasi dan Verifikasi Kerusakan untuk Sekolah dan Madrasah dari Kementerian
Pendidikan.

Demikian dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA PINAS,

e

ERASUKMA MUNAF,ST., MM., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Pertinggal.



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN GEDUNG

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

SMAN 2 BASA AMPEK BALAI

JL. LINTAS TAPAN PADANG KM. 6, SUNGAI DURIAN NAGARI AMPANG TULAK TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Oleh:

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

JL. TAMAN SISWA NO. 1 KOTA PADANG




FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sefolah : SMAN 2 BASA AMPEK BALAI
NPSN : 69987102
Nama Bangunan T K3
NUP (No Urut Perolehan)
Alamat © JL. LINTAS TAPAN PADANG KM.6, SUNGAI DURIAN NAGARI AMPANG TULAK TAPAN
Kabupaten/Kota * KABUPATEN PESISIR SELATAN Provinsi SUMATERA BARAT
Koordinat
Luas Bangunan 8 m2 Jumlah Lantai 1
TAHAP 1 - PENGAMATAN VISUAL TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN
] ERE 1. PEAMATAN WRUNL BERDASARKAN KLASIFIAS] KERUBAIGAK PERHITUNGAN TINGKAT KERUSAKAN KOMPONEN TINGKAT
VOLUME KERUSAKAN
NO SISTEM KOMPONEN satuan - sELURUH | e | T Rusal, dengan Tingkat Kerusal Komponen K:E:QOJE KOMPONEN THD
KOMPONEN Rusak | Sangat | - Sangat | Tdk Sesuaif N [massa BanGuNAN
PEMANFAATAN RUANGAN / usa Ringan | Sedang | Berat Tdk T |2 | %] @) %] & 7 |
BANGUNAN Ringan Berat Ada TOTAL I RUANGAN
] 2 3 4 5 6 T 000 | 020|035 | 050 0,70 | 0,85 1,00
1) (2) 3 4 [&] (5) @ @) @ (10) (11) (2) (13 (9 19 [asl [ an [ (18 [ (19 | 20 (1) (22) (23)
1 STRUKTUR Pondasi & Sloaf Estimasi Tidak ada kerusakan Pondasi diindikasi dalam kondisi baik 0% 12,00% 0,00%
Kolom unit 12 Tidak ada kerusakan 12 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00]|0,00|000| 0,00 0% 10,00% 0,00%
Balok unit 13 Tidak ada kerusakan 13 0,00 0,00 | 0,00 { 0,00/ 000|000 000 0% 8,00% 0,00%
o Ada kerusakan, namun dindikasi Ay 7 g 2 i ¥ o TS
Atap % 100 tidak membahayakan keselamatan 100% 0,00| 0,00 035 [0,00|000|000| 000 | 35% 7,00% 2,45%
pemanfaatan ruang/bangunan
Ada kerusakan, namun diindikasi
2 ARSITEKTUR  Dinding/Partisi % 100 tidak membahayakan keselamatan | 20% | 20% | 10% 5% 45% 0,00) 0,04 (004 |003]032|000| 000 | 42% 21,50% 8,92%
o pemanfaatan ruang/bangunan | LEL i el )3 [ .. 1
Platond % w00 | ] 0% | 20% | 20% | s0% | 0,00{0,02| 007 [ 010|035 000 | s4% | 1000%  540%
Lantai % 100 5% 45% | 20% | 20% | 10% 0,00| 001|046 |010]|014|002| 000 | 49% 14,50% 7.14%
Kusen unit 20 10 10 0,00| 0,00{ 000 |000|035|043| 000 | 78% 1,00% 0,78%
Pintu unit 2 2 0,00| 0,00 000 000|070[000| 0,00 | 70% 1,50% 1,05%
Jendela unit 18 8 10 0,00 0,00{000)|000]|031(047| 000 | 78% 2,00% 1,57%
Finishing Plafond % 100 - W | 20% | 2% | 20% | 4% | | o00]000] 007 010|014 [034| 000 | es% | zoow 1,95%
Finishing Dinding % 100 ] o T e T 000|0,00| 000|008 (025|043| 000 | 76% | a400% |  z@8%
Finishing Kusen & Pintu % 100 20% | 20% | 20% | 40% 0,00{0,00]| 007 |0,10| 014|034 000 | es% 2,00% T 1,30%
Sebagian kecil komponen dari panek-panel LP rusak, ada sedikit jalur kabel
3 UTILITAS Instalasi Listrik Estimasi instalasi shortage, sebagian kecil amature rusak ringan, sehingga biaya 20% 1,00% 0,20%
. ___ perbaikan kurang dari 10% dari biaya instalasi baru AT YRR Ly
Instalasi Air Bersih Estimasi Sistem penyediaan air dalam kondisi baik 0% 1,00% 0,00%
Drainase Limbah m 8 — S R E e e e | oooJoo]em]ooo]ooo]0o0] 000 | 2% | 1s% | omow
TOTAL NILAI KERUSAKAN
Hitung Kerusakan
9 MASSA BANGUNAN / RUANGAN=|  >404%
KESIMPULAN TINGKAT KERUSAKAN Rusak

MASSA BANGUNAN / RUANGAN =

Sedang




SKETSA DENAH BANGUNAN
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CATATAN :

1. Sebagian besar dinding pada bangunan mengalami kerusakan karena
retak rambut dan retak berongga

2. Kerusakan pada dinding merupakan indikasi dari kurangnya penggunaan
balok latei pada bangunan sehingga menyebabkan rongga pada
sambungan kusen dan dinding

3. Sebagian besar penutup lantai mengalami kerusakan karen retak dan
hampir lepas

4. Adanya indikasi penurunan pada lantai bagian teras depan

Tingkat Kerusakan

Note :

’ : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung

Ringan 1=30%
Sedang 1> 30% - 45%
Berat ;> 45%

TIM SURVEI :

MENGETAHUI
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera
Barat
e T i e e s atinans )




FOTO - FOTO
KONDISI UMUM EKSISTING BANGUNAN

PEMILIK  : SMAN 2 BASA AMPEK BALAI

LOKASI * JL. LINTAS TAPAN PADANG KM. 6, SUNGAI DURIAN NAGARI AMPANG TULAK
TAPAN

1. NAMA BANGUNAN . K3

2. JUMLAH LANTAI L 5 — A

3. FUNGSI BANGUNAN K3

4. TAHUN PEMBANGUNAN —_— =

5. LUAS TERHITUNG (m?) . 81,00 ST

1. Kerusakan pada sambungan kusen dan dinding
bangunan yang mengalami retak berongga

2. Adanya indikasi penurunan yang menyebabkan
rongga pada sambungan lantai

| 3. Kerusakan pada lantai dan penutup lantai yang
berongga

N : | 4. Kerusakan pada penutup lantai yang lepas dari
Zl kedudukan




5. Kerusakan pada dinding yang mengalami retak

| 6. Kerusakan pada dinding yang mengalami retak

7. Kerusakan pada penutup lantai yang retak

8. Kerusakan pada dinding yang mengalami retak

9. Kerusakan pada dinding yang mengalami retak




